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FICHE DE POSE DES CROIX SMARTLIGHT EUROPE 
 
La fixation des croix est assurée par vissage de la platine sur le mur. 
 
PLATINE PRE-PERCEE: 4 TROUS DE DIAMETRE 14MM + GABARIT DE POSE POUR CROIX DIM. 600, 800 ET 1000 
PLATINE PRE-PERCEE: 4 TROUS DE DIAMETRE 16MM + GABARIT DE POSE POUR CROIX DIM. 1300 
 
Bien s'assurer avant le perçage de la nature du support: mur en brique - pierre - béton - parpaing plein ou creux… 
Et adapter le matériel de fixation en conséquence. 
 
Quelle que soit la taille de la croix à poser, nous préconisons FORTEMENT l’usage de fixations  
Type: CHEVILLES CHIMIQUES de marque WURTH avec temps de prise de 20 minutes + Tiges filetées avec écrou et 
rondelle. 
 

 Pour les croix de type FP 600 - 800 - 1000 - GABY/LUCIA 800 - 1000: utiliser des ampoules chimiques ou 
filtres plastiques + résine et tiges filetées de diamètre minimum 12mm - longueur minimum 130mm. 

 Pour les croix de type LUCIA 1300 - HD 1000 - 1300: utiliser des ampoules chimiques ou filtres plastiques 
+ résine et tiges filetées de diamètre minimum 14mm - longueur minimum 160mm. 

 

Le poids des croix : FP de 15 à 20 kg, GABY de 20 à 31 kg, LUCIA de 20 à 50 kg, HD de 25 à 55 kg. 
(Les fiches techniques incluant le poids, les dimensions, les diverses fonctions sont disponibles sur notre site 
www.smartlight-eu.com) 
 
POUR LES CROIX DE TYPE LUCIA 1300 ET HD 1300, IL EST OBLIGATOIRE D’ASSURER LA FIXATION PAR LA POSE 
D’UN FILIN ACIER INOXYDABLE (un étrier de support sur la croix est fourni) afin d'’être certain que même en cas 
de forts vents (tempête) et arrachage des fixations, la croix ne touchera pas le sol. 
RAPPEL : POUR LES CROIX DIM. 1300, LES PLATINES DE FIXATION POUR HAUBANER SONT FOURNIES DANS LE 
CARTON DE LA CROIX AVEC CD ET EMETTEUR. FILIN ACIER INOXYDABLE NON FOURNI. 
SMARTLIGHT vous conseille d’haubaner les autres modèles de croix, mais laisse à l’installateur l’appréciation et 
le choix du mode de pose approprié en fonction de la constitution du mur, du contexte, de l’exposition au vent 
etc. 
(Si un étrier était manquant sur la croix, Smartlight vous en fourni un gratuitement sur simple demande) 
Vous pouvez également vous fixer en dehors de l’étrier en vissant selon les règles de l’art, sur le châssis 
aluminium. 
Si toutefois une potence de déport est installée sur une croix quel que soit le modèle LES FILINS DE SECURITE 
SERONT OBLIGATOIREMENT POSES. 
 
En tout état de cause, l’installateur est seul responsable des dispositions prises pour la pose de la croix et il devra 
s’assurer que les matériels de fixation utilisés sont bien adaptés au support et aux contraintes qu’ils pourront subir. 
La société mandatée s’engage à ce que la pose soit effectuée selon le descriptif et le mode opératoire préconisés 
par Smartlight et que le chantier soit rendu dans l’état de propreté initial. 
Que les déchets (tubes fluo, néons, armatures métalliques et supports…) soient confiés à des sociétés habilitées 
pour le traitement approprié de ces derniers. 
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LES SERVICES ASSOCIÉS AUX CROIX SMARTLIGHT EUROPE 

 
SMARTLIGHT Europe a pour vocation de vendre des croix de pharmacies qui associent qualité et garantie, 
des services gratuits auprès des clients Pharmaciens sont également inclus. 

Dans un souci de qualité et de services auprès des pharmaciens, nous fournissons les services suivants 
suite à la pose d’une croix de pharmacie SMARTLIGHT : 

 Le CD logiciel et l’émetteur radio USB  
 Le numéro de série de la croix noté sur le CD. 
 Installation obligatoire du logiciel de pilotage SMART® sur le poste informatique du client 
 Le mode d’emploi du logiciel de Pilotage SMART®. (Fichier disponible sur le site www.smartlight-

eu.com rubrique LOGICIEL SMART®) 
 Une formation dédiée au logiciel et une démonstration pratique. 

Pour rappel : les fiches de pose des croix sont disponibles dans chaque carton de croix lors de sa livraison. 
Les fiches de pose vous délivrent toutes les préconisations et obligations assurant des poses de croix de 
qualité et en toute sécurité. 

SMARTLIGHT Europe vous remercie pour votre achat. 

     


